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Es ist Zeit für Komfort

Individuell statt von der Stange

Punkt, Rinne oder Schlitz

-  Als Rechteck-, Viertelkreis- und 5-Eck-Dusche 
realisierbar

- Sehr viele verschiedene Abmessungen
- Mit verschiedenen Rostdesigns kombinierbar 

Life:
- hochwertige Oberfläche aus feinem Mineral-

werkstoff
- Ausführung mit Punktablauf

Ambiente:
- antibakterielle, kratzfeste HPL-Oberfläche in 19 

Dekoren und mit 5 Strukturen
- Ausführung mit Punktablauf

-  In vielen Abmessungen erhältlich 
- Mit Duschrinne aus Edelstahl oder befliesbar
-  Einseitiges Gefälle mit beidseitigem Gefällekeil
- Kein Gefälleschnitt der Fliese auch bei Groß-

format-Belag
- Rinne liegt direkt an der Wand an

-  Kaum sicherbare Entwässerung - sehr 
 minimalistisches Design
-  Ein- oder zweiseitiges Gefälle 

zentriert oder dezentriert

mit Punktentwässerung

Sanft fließt das Duschwasser über die Haut. 
Losgelöst von der Hektik des Alltags ist das Bad eine Oase 
der Ruhe. 

Zeit, um den Komfort einer stufenlosen Duschfläche zu 
genießen.

Mit den befliesbaren WESKO bodengleichen Duschplatzlösungen 
entscheiden Sie sich für ein hochwertiges und langlebiges 
Produkt, mit dem Eleganz und Leichtigkeit in Ihr Bad einziehen. 

Lassen Sie sich überzeugen.

Ihr Bad ist so individuell wie Sie. Nehmen Sie sich 
die Zeit, um der Badgestaltung ihre eigene Note zu 
verleihen und kreieren Sie Ihren Duschplatz nach 
Ihren Wünschen. 
Inspiration finden Sie durch einen Badgestalter, eine 
Fliesenausstellung, aktuelle Zeitschriften und durch 
diesen Katalog. 

Mit befliesbaren Duschelementen können Sie Ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen. Die durchgeflieste 
Anmutung des gesamten Badezimmerbodens bis 
hin zum Duschplatz verleiht auch dem kleinen Bad 
Großzügigkeit. 
Gleiche Materialien, gleiche Fugenverläufe, gleiche 
Farben - nichts stört die harmonische Anmutung 
des Bades. 
Einen besonderen Akzent wiederum setzen Sie 
durch den Farbwechsel des Belags oder dessen 
Abmessung.

Gleichzeitig lässt sich der gesamte Bodenbelag 
unkompliziert und gründlich reinigen. 
Die Rutschhemmung des Belags wird nach den 
eigenen Bedürfnissen ausgewählt. So stehen Sie 
sicher - in jeder Lebenslage. 

Bodengleiche Duschflächen erhalten durch die Art 
der Entwässerung ihre charakteristische Anmutung.

Die WESKO bodengleichen Duschplatzlösungen 
sind in verschiedenenen Varianten erhältlich - 
und das jeweils in unterschiedlichen Einbauhöhen 
für Neubau und  Renovierung.

Punktentwässerung 

Fertige Oberfläche

Rinnenentwässerung 
 

Schlitzentwässerung

Life E:
- hochwertige Oberfläche aus feinem Mineral-

werkstoff
- Ausführung mit Rinnenablauf 

mit Rinnenentwässerung
Fertige Oberfläche

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
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Abdichtung

Belastbarkeit

Verschiedene Einbauhöhen

Duschelement Unterbauelement

Profi-Flex Schnellkleber Abdichtzubehör

Systemkompatible Ablauftechnik

Schneidbarkeit

SchallschutzBarrierefreiheit

Einfache Reinigung

Die Vorteile industriell vorgefertigter DuschplatzlösungenDas einbaufertige Gesamtsystem

Die Bestandteile für den Einbau

Belag und Ablaufsystem 
lassen sich einfach reinigen 
und pflegen.

Das Kernmaterial des 
Elements ist hochfestes, 
expandiertes Polystyrol, das 
sehr stabil und belastbar ist.

Die Systeme verfügen über 
unterschiedliche Einbauhöhen, 
die auf der Baustelle mittels 
Unterbauelement zusätzlich 
angepasst werden können.

Jedes WESKO Duschsystem verfügt 
über einen Ablauf mit normge-
rechtem DN 50 Ablauf.

Jedes befliesbare Duschelement 
wird maschinell wasserdicht 
beschichtet. Für alle Duschele-
mente mit Beschichtung aus 
mineralischer Dichtschlämme 
1K existieren allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnisse.

- Ablauf 
- Rostrahmen
- Rost

(je nach System im Duschelement 
enthalten oder gesondert zu bestellen)

für den Ausgleich von Höhen-
unterschieden, falls erforderlich

für das Verkleben von Dusch- 
und Unterbauelement auf dem 
Untergrund

zum Abdichten des Dusch-
elements an angrenzende 
Bauteile

Nach der Befliesung sind alle 
Duschplätze rollstuhlbefahrbar. 
Voraussetzung ist eine Fliesen-
Mindestgröße von 100 x 100 mm 
bzw. 50 x 50 mm bei Einarbeitung 
eines Gewebes in das Fliesenkle-
berbett. Die Duschsysteme Life 
und Life E mit fertiger 
Oberfläche sind gleichermßen 
rollstuhlbefahrbar. 

Die befliesbaren WESKO Dusch-
elemente können vor Ort bei 
Bedarf in Länge und Breite zu-
geschnitten werden (Geometrie,  
Einbauhöhe etc. beachten).

Ergänzt mit Schallschutzzubehör, 
kann jeder Duschplatz die 
erhöhten Anforderungen der DIN 
4109-5 bzw. die SST III der VDI 
4100 erreichen.

Industriell hergestellte Duschelemente von WESKO 
verfügen über einen hohen Vorfertigungsgrad. 
Das einbaufertige Element überzeugt durch eine 
ganze Reihe von Vorteilen, von denen die Planung 
und Ausführung auf der Baustelle profitieren.

Die WESKO Duschplatzlösungen werden im 
Gesamtsystem entwickelt und sowohl werksseitig 
als auch von unabhängigen Prüfinstituten 
umfassend untersucht und zertifiziert. 

Ein überzeugendes Produktkonzept

95

Werksseitige Abdichtung

Systemkompatible, norm-    
gerechte DN 50 Ablauftechnik

Hohe Materialgüte

Integriertes Gefälle

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
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WESKO bodengleiche Duschplätze

BED / BED M

BED superflach

BED flach
Seite 26

Seite 20 

Seite 32

Trend

Trend superflach
Seite 42

Seite 36

Trend universal M
Seite 46

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
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WESKO bodengleiche Duschplätze

NEU   Smart Quattro
Seite 50

Line
Seite 56

Line E
Seite 60 

Swift
Seite 66

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
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NEU   Ambiente Duschelemente
Seite 82

WESKO Ambiente

Seite 86
NEU   Ambiente Wandelemente

WESKO bodengleiche Duschplätze

Life
Seite 70

Life E
Seite 74 

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
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Ferrbase Duschwannenfüße

Montagezubehör

 Ferrbase Badewannenfüße

Montagerahmen

Seite 112

Seite 108

Seite 114 

Seite 116

Wannenmontagesysteme

Smart Fit Badewannenträger
Seite 120 

Schallschutz und Abdichtung

Schallschutzzubehör
nach DIN 4109 & VDI 4100

Abdichtungszubehör
nach DIN 18534

Seite 94

Seite 91

NEU   Safety Fit & Smart Mini
Seite 103

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=25
https://www.wesko-sanitaer.de/
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Bodengleiche Duschplätze
 
BED / BED M
BED flach
BED superflach
Trend
Trend superflach
Trend universal M
Smart Quattro   NEU
Line 
Line E
Swift
Life
Life E
Ambiente   NEU

WESKO Bauplatten

NEU   Bauplatten

NEU   Wannenschürzen
Seite 130

Seite 125

NEU   Winkelelemente
Seite 130

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=84
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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BED und BED M
Die Bewährten

Ob im privaten oder öffentlichen Bereich – 
immer mehr Menschen entscheiden sich bei 
der Badgestaltung für bodengleiche Dusch-
platzsysteme. 

Damit liegen die Duschplätze BED und 
BED M genau im Trend, und das hat gute 
Gründe. Zum einen, weil sich mit BED und 
BED M kreative Gestaltungsträume 
verwirklichen lassen. Zum anderen, weil 
BED/BED M außerordentlich praktisch ist. 
Keine Kanten als Stolperfallen, sondern 
stufenlose Begehbarkeit. Das ist bequem 
und sicher.

BED/BED M sind in vielen Größen und 
Standardformaten von Rechteck-, über 
5-Eck- bis hin zu Viertelkreisformaten 
lieferbar. 

Punktentwässerung und Formatvielfalt für 
alle Standardanwendungen.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=179
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BED und BED M
Das Produkt im Überblick

Ablauf waagerecht
DN 50
Ablaufleistung 42 l/min

Ablauf senkrecht
DN 50

Ablaufleistung 60 l/min

Standard-Edelstahl-
rost und verschiebbarer 
Rostrahmen im 
Lieferumfang 
enthalten

umlaufend kürzbar 
bei Beachtung von 

Geometrie und 
Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 2,5 %

Rostdesigns

Standard-Edelstahlrost
im Lieferumfang enthalten

Design-Edelstahlroste
optional zu bestellen

Befliesbarer Rostrahmen
optional zu bestellen

Score Wave Curve Corner

Werksseitige Beschichtung
mit Dispersion (BED, ohne Abb.)

oder Dichtschlämme 1K (BED M)

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

BED

130 mm

DN 50

05 
ND

96 mm

6–5

5

4
m

m 0

11
5

m
m 

31–

BED

Unterbauelement / Estrich
Estrich

-  wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hart-
schaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle 
von ca. 2,5%, zentriert oder dezentriert einge-
bauter und eingedichteter Ablaufteller, 

 mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf
-  Ablauf senkrecht und waagerecht: Sperrwasser-

höhe 50 mm nach DIN EN 274
-  unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens
 des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden – 

dabei ist die jeweilige Art und Weise der
 Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz,
 Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-

größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

 BED M:
- mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
- für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtstoff 

gemäß DIN 18534-6 bis Wassereinwirkungsklasse 
W2-I

 BED & BED M:
- als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 

vollflächig mit flüssigem Abdichtstoff gemäß DIN 
18534-3 beschichtet bis Wassereinwirkungsklasse 
W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
-  BED M+ Dichtschlämme 1K für BED M
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich
- Designroste
- befliesbarer Rostrahmen

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=179
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A B C1 C2 Einbauhöhe*
Ablauf senkrecht 

Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

 

 750 900 375 450 45 115 

800 800 400 400 45 115

 900 800 450 400 45 115

 900 900 450 450 45 120

 900 900 250 250 45 115 dz 

1000 800 500 400 45 120 

1000 900 500 450 50 120 

1000 1000 500 500 50 120 

1000 1000 250 250 45 120 dz 

1000 1200 500 600 50 120 

1100 800 550 400 50 120 

1100 900 550 450 50 120 

1100 1000 550 500 50 120 

1100 1100 550 550 50 120 

1200 800 600 400 50 120 

1200 900 600 450 50 120 

1200 1200 600 600 50 120 

1200 1200 250 250 50 120 dz

 1300 900 650 450 45 125

 1300 1100 650 550 50 120

 1400 900 700 450 45 125

 1400 1100 700 550 50 120

 1500 900 750 450 50 125 

1500 1500 750 750 50 125

 1700 800 850 400 50 125

 1800 900 900 450 50 120 

BED und BED M
Abmessungen und Varianten

C1

C2

A

B

C1

C2

A

B

Standardabmessungen Rechteck-Duschelemente

* ohne Verklebung

* ohne Verklebung

* ohne Verklebung

 

A B C1+C2 D1+D2 E Einbauhöhe*
Ablauf senkrecht

Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

900 900 450 350 R: 550 45 115

900 900 250 350 R: 550 45 115 dz

1000 1000 500 455 R: 545 45 120

1000 1000 250 455 R: 545 50 120 dz

 

A B C1+C2 D1+D2 E Einbauhöhe*
Ablauf senkrecht

Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

900 900 450 350 600 45 115

900 900 250 350 600 45 115 dz

1000 1000 500 455 720 45 120

1000 1000 250 455 720 50 115 dz

D
1

D2

A

B

C1

C2

E

D2
A

E

B

D
1

C1

C2

D
1

D2

A

B

C1

C2

E

D2
A

E

B

D
1

C1

C2

Standardabmessungen Viertelkreis-Duschelemente

Standardabmessungen 5-Eck-Duschelemente

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=179
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BED flach
Reduzierte Einbauhöhe

In vielen Einbausituationen ist eine 
reduzierte Einbauhöhe erforderlich – 
perfekt für den Einsatz des Duschplatzes 
BED flach. 

Mit nur 95 mm Gesamteinbauhöhe bei 
waagerechtem Ablauf werden die 50 mm 
Sperrwasserhöhe gemäß DIN EN 274 
eingehalten.

Das Duschsystem BED flach ist in vielen 
verschiedenen Abmessungen und sowohl 
mit zentriertem als auch dezentriertem 
Ablauf erhältlich. Neben der rechteckigen 
Ausführung stehen zudem 5-Eck- und 
Viertelkreis-Duschplätze zur Auswahl. 

Bodengleich Duschen mit Punktablauf und 
nur 95 mm Aufbauhöhe.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=48
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BED flach
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

Ablauf waagerecht
DN 50
Ablaufleistung 42 l/min

Standard-Edelstahl-
rost und drehbarer 
Rostrahmen im 
Lieferumfang 
enthalten

umlaufend kürzbar 
bei Beachtung von 

Geometrie und 
Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 2,0 - 2,5 %

Rostdesigns

Standard-Edelstahlrost
im Lieferumfang enthalten

Design-Edelstahlroste
optional zu bestellen

Score Wave Curve Corner

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

DN
 5

0

130 mm

59
m

m 
01–

BED �achBED �ach

Unterbauelement / Estrich Unterbauelement
Estrich

Schematische Schnittzeichnung BED �ach

8

-  wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hart-
schaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle 
von ca. 2,0-2,5%, zentriert oder dezentriert 

 eingebauter und eingedichteter Ablaufteller, 
 mit waagerechten Ablauf
-  Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
-  unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens
 des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden – 

dabei ist die jeweilige Art und Weise der
 Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz,
 Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-

größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff ge-
mäß DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wasserein-
wirkungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich
- Designroste

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=48
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A B C1 C2 Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht 

 

800 800 400 400 95

900 750 450 375 95

900 900 450 450 95

900 900 250 250 95 dz

1000 800 500 400 95

1000 900 500 450 95

1000 1000 500 500 95

1000 1000 250 250 95 dz

1100 800 550 400 97

1100 900 550 450 97

1100 1000 550 500 97

1200 800 600 400 97

1200 900 600 450 97

1200 1200 600 600 100

1200 1200 250 250 100 dz

1300 900 650 450 100

BED flach
Abmessungen und Varianten

C1

C2

A

B

C1

C2

A

B

Standardabmessungen Rechteck-Duschelemente

* ohne Verklebung

* ohne Verklebung

* ohne Verklebung

 

A B C1+C2 D1+D2 E Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

900 900 450 350 R: 550 95

900 900 250 350 R: 550 95 dz

1000 1000 500 455 R: 545 95

1000 1000 250 455 R: 545 95 dz

 

A B C1+C2 D1+D2 E Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

900 900 450 476 600 95

900 900 250 476 600 95 dz

1000 1000 500 491 720 95

1000 1000 250 491 720 95 dz

D
1

D2

A

B

C1

C2

E

D2
A

E

B

D
1

C1

C2

D
1

D2

A

B

C1

C2

E

D2
A

E

B

D
1

C1

C2

Standardabmessungen Viertelkreis-Duschelemente

Standardabmessungen 5-Eck-Duschelemente

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=48
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BED superflach
Für die Renovierung

Das Duschsystem BED superflach ist die 
ideale Lösung für die Renovierung. 
Das Duschelement verfügt über einen 
integrierten Ablauf und ist bei einer Größe 
von 1200 x 1200 mm nur 70 mm hoch.

Selbst bei dieser äußerst niedrigen Gesamt-
einbauhöhe ist der regelkonforme Anschluss 
an DN 50 gewährleistet. 

Das flachste bodengleiche Duschsystem mit 
waagerechtem Ablauf und DN 50 Anschluss.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=53
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BED superflach
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

integrierter Ablauf 
waagerecht, DN 50
Ablaufleistung 30 l/min

Standard-Edelstahl-
rost im 
Lieferumfang 
enthalten

umlaufend kürzbar 
bei Beachtung von 

Geometrie und 
Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 2,0 %

Rostdesigns

Standard-Edelstahlrost
im Lieferumfang enthalten

Design-Edelstahlroste
optional zu bestellen

Score Wave Curve Corner

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

-  wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hart-
schaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle 
von ca. 2,0 %, mit werksseitig integriertem, 

 waagerechtem Ablauf
-  Ablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf-

zeugnis
- Reinigung des Ablaufs mit Rohrreinigungswelle 

∅ 6 mm 
-  unter Berücksichtigung von Geometrie und Ein-

bauhöhe kann das Duschsystem 1000x1000 mm, 
1200x1200 mm seitens des Verarbeiters 

 umlaufend auf bis zu 900x700 mm gekürzt wer-
den – das Duschsystem 1800x900 mm auf bis zu 
1400x700 mm - dabei ist die jeweilige Art und 
Weise der Nutzung des Duschplatzes 

 (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu 
 berücksichtigen 
-  mit Ergänzungselementen auf 1500 x 1500 mm 

erweiterbar
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-

größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 

Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff ge-
mäß DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wasserein-
wirkungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich
- Designroste

C1

C2

A

B

 

A B C1 C2 Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

1000 1000 500 500 70

1200 1200 600 600 70

1800 900 500 450 71

1350 150 Ergänzungselement 70

Standardabmessungen

* ohne Verklebung

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=53
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Klares Design

WESKO Trend ist ein befliesbarer, boden-
gleicher Duschplatz mit Rinnenentwässe-
rung.

Die Duschrinne liegt direkt an der Wand 
an - kein Gefälleschnitt, kein stehendes 
Wasser um die Rinne herum.

Das klare Fliesenbild wird nicht gestört.
Der Duschplatz fügt sich dezent in das Bad 
ein. Oberfläche und Ablaufeinheit lassen sich 
einfach reinigen.

Trend wird mit Rosteinlegern aus Edelstahl in 
verschiedenen Designs angeboten.

Trend 

Das bodengleiche Duschsystem mit 
eleganter Duschrinne.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=58
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Trend
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

Mit Rosteinleger 
aus Edelstahl
zu kombinieren

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 2,0 - 2,5 %

Ablauf waagerecht
DN 50
Ablaufleistung 30 l/min

Ablauf senkrecht
DN 50

Ablaufleistung 30 l/min

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

DN 50
96 mm

DN
 5

0

m
m 52

dnerTdnerT

6–0

5

4
m

m 0

021
m

m 
41–Unterbauelement Unterbauelement

Estrich

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem einseitigem Gefälle von 
2,0-2,5%. Dezentriert eingebauter und einge-
dichteter Ablaufteller mit Ablauf waagerecht und 
mit einer um 180 Grad drehbaren Rostaufnahme 
sowie einem integriertem Abdichtband zur Rost-
seite

- dezentrierte Ablaufposition in der Rostaufnahme 
ermöglicht durch den entstehenden unterschied-
lichen Abstand von der Wand (s. C1 und C2 in 
der Tabelle S. 38 f.) die Verwendung von Stan-
dardfliesen und Naturstein als Wandbelag

-  Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
- unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens
 des Verarbeiters seitlich um bis zu 50 mm
 (bei 900 mm Breite mit 670 mm Edelstahlrostsys-

tem seitlich bis zu 100 mm) und an der Längssei-
te variabel gekürzt werden – dabei ist die jeweili-
ge Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes 
(Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berück-
sichtigen

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-
größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich
- Designroste

Rostdesigns

Edelstahl Rosteinleger
in verschiedenen Längen

Design 1 Design 2

Design 3

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=58
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Trend
Abmessungen und Varianten

Standardabmessungen waagerechter Ablauf

 Abmessungen mm   Abmessungen mm  
 Länge/Breite/Höhe   Länge/Breite/Höhe  

C1*C1* C2*C2* DD EE  Rinnenrost   Rinnenrost  
 Länge/Breite mm   Länge/Breite mm  

Einbauhöhe*Einbauhöhe*
 mm   mm  

 900 x  900 x 45 900 x  900 x 45 4747 73 73 450450 115115  670 x 80   670 x 80  120120

 1000 x   900 x 40 1000 x   900 x 40 4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  115115

 1200 x   900 x 50   1200 x   900 x 50  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  130130

 1500 x   900 x 55   1500 x   900 x 55  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  135135

 1800 x   900 x 60   1800 x   900 x 60  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  140140

 900 x   900 x 45   900 x   900 x 45  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  120120

 1000 x   900 x 40   1000 x   900 x 40  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  115115

 1200 x   900 x 50   1200 x   900 x 50  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  130130

1500 x   900 x 551500 x   900 x 55 4747 7373 450450 6565 770 x 80770 x 80 135135

 1800 x   900 x 60   1800 x   900 x 60  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  140140

 1000 x 1000 x 40   1000 x 1000 x 40  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  120120

 1200 x 1000 x 45   1200 x 1000 x 45  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  130130

 1500 x 1000 x 55   1500 x 1000 x 55  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  135135

 1800 x 1000 x 60   1800 x 1000 x 60  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  140140

 1200 x 1200 x 50   1200 x 1200 x 50  4747 7373 600600 6565  1070 x 80   1070 x 80  130130

 1500 x 1200 x 55   1500 x 1200 x 55  4747 7373 600600 6565  1070 x 80   1070 x 80  135135

 1800 x 1200 x 60  4747 7373 600 6565  1070 x 80  140

* ohne Verklebung
* C1: Maß Rostmitte für die Verwendung von Standardfliesen (bis 12 mm)
* C2: Maß Rostmitte für die Verwendung von Naturstein

* ohne Verklebung
* C1: Maß Rostmitte für die Verwendung von Standardfliesen (bis  12 mm)
* C2: Maß Rostmitte für die Verwendung von Naturstein

Standardabmessungen senkrechter Ablauf

 Abmessungen mm   Abmessungen mm  
 Länge/Breite/Höhe   Länge/Breite/Höhe  

C1*C1* C2*C2* DD EE  Rinnenrost   Rinnenrost  
 Länge/Breite mm   Länge/Breite mm  

Einbauhöhe*Einbauhöhe*
 mm mm

 900 x  900 x 45 900 x  900 x 45 4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  4545

 1000 x   900 x 40 1000 x   900 x 40 4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  4040

 1200 x   900 x 50   1200 x   900 x 50  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  5050

 1500 x   900 x 55   1500 x   900 x 55  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  5555

 1800 x   900 x 60   1800 x   900 x 60  4747 7373 450450 115115  670 x 80   670 x 80  6060

 900 x   900 x 45   900 x   900 x 45  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  4545

 1000 x   900 x 40   1000 x   900 x 40  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  4040

 1200 x   900 x 50   1200 x   900 x 50  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  5050

 1500 x   900 x 50 1500 x   900 x 50 4747 7373 450450 6565 770 x 80  770 x 80  5555

 1800 x   900 x 60   1800 x   900 x 60  4747 7373 450450 6565  770 x 80   770 x 80  6060

 1000 x 1000 x 40   1000 x 1000 x 40  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  4040

 1200 x 1000 x 45   1200 x 1000 x 45  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  4545

 1500 x 1000 x 55   1500 x 1000 x 55  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  5555

 1800 x 1000 x 60   1800 x 1000 x 60  4747 7373 500500 6565  870 x 80   870 x 80  6060

 1200 x 1200 x 50   1200 x 1200 x 50  4747 7373 600600 6565  1070 x 80   1070 x 80  5050

 1500 x 1200 x 55   1500 x 1200 x 55  4747 7373 600600 6565  1070 x 80   1070 x 80  5555

 1800 x 1200 x 60  4747 7373 600 6565  1070 x 80  60

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=58
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Trend superflach
Für die Renovierung

Trend superflach vereint die gestalterischen 
Vorteile des Duschsystems Trend mit einer 
besonders niedrigen Einbauhöhe und einer 
beeindruckenden Ablaufleistung.

Insbesondere in der Renovierung besticht 
Trend superflach durch eine Aufbauhöhe von 
nur 95 mm (bei einer Duschplatzgröße von 
1000 x 1000 mm).

Neben Rosteinlegern aus mattgebürstetem 
Edelstahl kann wahlweise ein befliesbarer 
Rosteinleger verwendet werden.

Das superflache, bodengleiche Duschsystem
mit Duschrinne und hoher Ablaufleistung.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=247
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Trend superflach
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

Mit Rosteinleger 
aus Edelstahl
zu kombinieren

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 1,5 %

Rostdesigns

Edelstahl Rosteinleger
in verschiedenen Längen

Design 1 Design 2

Design 3

Design 4   befliesbar

integrierter Ablauf 
waagerecht, DN 50
Ablaufleistung 54 l/min

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung
77

 m
m

98
 m

m

Estrich

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem einseitigem Gefälle von 
1,5%.

- Werksseitig eingebaute und eingedichtete Ab-
laufaufnahme mit Ablauf waagerecht und mit 
einer um 180 Grad drehbaren Rostaufnahme 
sowie einem integriertem Abdichtband zur 

 Rostseite
- verschieb- und drehbare Rostposition in der 

Rostaufnahme ermöglicht die Verwendung von 
Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag

-  Sperrwasserhöhe in zwei Kammern. Ablauf mit 
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- herausnehmbares Haarsieb
- Rinne direkt an der Wand anlegbar
- Standardelement mit Ergänzungselement auf 

1200 x 1800 mm erweiterbar
- unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens des 

Verarbeiters seitlich u. an der Längsseite gekürzt 
werden – dabei ist die jeweilige Art u. Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewe-
gungsfläche etc.) zu berücksichtigen

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-
größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 

Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-

destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich

 

A B Einbauhöhe*
Ablauf waagerecht

Für Rinnen-
system

1200 1200 98 770 x 80
870 x 80

1070 x 80

1200 600 Ergänzungs-
element

98/105

Standardabmessungen

* ohne Verklebung

0-
36

mm180°

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=247
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Trend universal M
Die einfache Lösung

Der Einbau einer Duschrinne ist mit dem 
Duschplatz Trend universal M so einfach wie 
nie zuvor. 

Anstelle des vor Ort herzustellenden 
Gefälleestrichs wird jetzt ein industriell ge-
fertigter Duschplatz mit integriertem Gefälle 
und hochwertiger, wasserdichter Beschich-
tung verwendet. Das Duschsystem wird mit 
vielen verschiedenen Rinnen unterschiedli-
cher Hersteller kombiniert.

Ein System für Duschrinnen unterschiedlicher 
Hersteller - auch in der Renovierung

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=67
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Trend universal M
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

Für Rinnensysteme 
verschiedener 
Hersteller; Ablaufleistung
abhängig von gewählter Rinne

Kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 1,5 %

Verwendbar mit vielen Duschrinnen dieser Hersteller

Einsetzbar bis Wasser-
einwirkklasse W2-I

sowie weitere Duschrinnen mit 
umlaufenden Dichtflansch.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an !

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

75
 m

m

60
 m

m

Estrich

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem einseitigen Gefälle von 
ca. 1,5 %. Passend für gängige Duschrinnen-
typen der Maße 600 bis 1100 mm verschiedener 
Hersteller

- Standardelement mit Ergänzungselement auf 
1200 x 1800 mm erweiterbar

-  kann seitens des Verarbeiters unter Berücksichti-
gung von Geometrie, Einbauhöhe und des zum 
Einsatz kommenden Rinnensystems gekürzt 
werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise 
der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-
größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich

 

A B Einbauhöhe*

1200 1200 Duschsystem 
(verschiedene Varianten)

75

1200 600 Ergänzungselement 75/82

Standardabmessungen

* ohne Verklebung
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https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=67
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Smart Quattro
Aller guten Dinge sind vier

Das Duschsystem Smart Quattro vereint die 
Wünsche nach befliesbarem Duschplatz, 
vierseitigem Gefälle und Rinnenablauf

Der drehbare Rosteinsatz überzeugt dabei 
sowohl durch seine klare Edelstahloptik als 
auch den dezenten Look in seiner befliesba-
ren Seite - je nach Ihrer Vorliebe.

Natürlich ist auch das Duschsystem Smart 
Quattro auf einen vollständig schwellenlo-
sen Einbau ausgelegt und, abhängig von 
der verwendeten Fliesengröße, vollflächig 
rollstuhlbefahrbar.

Vierseitiges Gefälle trifft auf flexibles
Rinnen-Design - eine ersehnte Verbindung

Neuheit

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=317
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Smart Quattro
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

Der Rinnenrost ist beidseitig 
einsetzbar: eine Seite besteht 
vollflächig aus Edelstahl, die 
zweite ist befliesbar;
Ablaufleistung ca. 30l/min.

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes, vierseitiges
Gefälle von ca. 1,5-2,5 %

Einsetzbar bis
Wassereinwirk-
klasse W2-I

Kompatible Abläufe

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnungen

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem vierseitigen Gefälle von 
ca. 1,5-2,5 %.

- drehbare Ablaufabdeckung: Edelstahl / befliesbar
- Element wird zur vereinfachten Montage in zwei 

Teilen geliefert
- in 22 Standardgrößen erhältlich; gerne bieten wir 

Ihnen auch Sonderanfertigungen an
-  kann seitens des Verarbeiters unter Berücksichti-

gung von Geometrie, Einbauhöhe gekürzt wer-
den – dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewe-
gungsfläche etc.) zu berücksichtigen

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-
größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-
destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
- Einbauhöhe bei waagerechtem DN40-Ablauf ab 

93 mm, mit DN 50 Ablauf 123 mm
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente oder Montagerahmen DIY für 

den Höhenausgleich

Dichtbandanlage

Ablauf waagerecht nach DIN EN 274
Ablaufstutzen waagerecht DN 50
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle dank Revisionsöffnung problemlos möglich

Ablauf waagerecht
Ablaufstutzen waagerecht DN 40
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle problemlos möglich

Ablauf senkrecht nach DIN EN 274
Ablaufstutzen waagerecht DN 50
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle problemlos möglich

Ansicht Ablauf

Produktdatenblatt

WESKO Smart Quattro
Schematische Schnittzeichnung

Ablauf

4
0

D
N

WESKO Smart Quattro 

WESKO UBE

68,5 mm

41
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8 
m

m
94

-1
01
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m

WESKO KMK 
WESKO Profi-Flex Schnellkleber

WESKO UBE

WESKO Smart Quattro
WESKO KMK T

Ablauf senkrecht
Optionale Abläufe:
Ablauf waagerecht DN 40

Ersatzablauf:
Ablauf waagerecht DN 50

Ablauf waagerecht DN 40

Ablauf waagerecht DN 50

WESKO UBE

WESKO Smart Quattro

68,5 mm

41
-4

8 
m

m
12

0-
12

7 
m

m

5
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D
N

WESKO KMK 
WESKO Profi-Flex Schnellkleber

WESKO Smart Quattro

WESKO UBE WESKO KMK T

C
B

AE

D

NeuheitNeuheit

Ablauf waagerecht, DN 50
im Lieferumfang enthalten

Ablauf waagerecht, DN 40
optional erhältlich

Ablauf senkrecht,
optional erhältlich

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=317
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A B C D E Einbauhöhe* Ablauf  

waag. DN 50 waag. DN 40 senkrecht

 900 900 196 450 569 123 93 45

 900 1000 196 450 569 123 93 45  

 900 1100 196 450 569 123 94 45

 900 1200 196 450 569 123 94 45

 900 1300 196 450 569 126 97 48

 900 1400 196 450 569 126 97 48  

 900 1500 196 450 569 126 97 48

 900 1600 196 450 569 130 101 52

 900 1700 196 450 569 130 101 52

 900 1800 196 450 569 130 101 52

1000 1000 196 500 669 123 94 45

1000 1200 196 500 669 123 94 45

1000 1300 196 500 669 126 97 48

1000 1400 196 500 669 126 97 48

1000 1500 196 500 669 126 97 48

1000 1800 196 500 669 130 101 52

 1200 1000 196 600 869 123 94 45

 1200 1100 196 600 869 123 94 45

 1200 1200 196 600 869 123 94 45

 1200 1300 196 600 869 126 97 48

 1200 1400 196 600 869 126 97 48

 1200 1500 196 600 869 126 97 48

Smart Quattro
Abmessungen, Einbauhöhen, Zuschneidbarkeit

Standardabmessungen (in mm)

* ohne Verklebung

B
A

C

D

E

Neuheit

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=317
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Line
Form und Funktion

Mit dem bodenebenen Duschsystem Line 
können höchste Ansprüche bei der 
Gestaltung des Bades auf ganz neue Weise 
realisiert werden.

Das Wasser läuft in einen kaum sichtbaren 
Schlitz, der an zwei Seiten entlang der Wand 
verläuft und wird dort über eine werksseitig 
integrierte Rinne und einen Ablauf zuverläs-
sig abgeführt.

Line verfügt über ein zweiseitiges Gefälle 
und lässt sich ohne Gefällekeil vollständig 
schwellenlos einbauen.

Der bodengleiche Duschplatz mit 
zweiseitiger Schlitzentwässerung.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=68
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Line 
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 1,0 %

Pflegeleichte Schlitzentwässerung

Unsichtbare
Schlitzentwässerung
ohne Rost/Rinne

Ablauf waagerecht
DN 50
Ablaufleistung 36 l/min

Ablauf senkrecht
DN 50

Ablaufleistung 36 l/min

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

Estrich

Unterbauelement

Randdämmstreifen

Abdichtband

Fliese

Randdämmstreifen

Abdichtband

Fliese

Duschsystem Line

65
 m

m

m
in

. 1
30

 m
m

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem zweiseitigen Gefälle von 
1,0 %. 

- Ablaufkanäle und Ablaufeinheit sind bereits 
werksseitig integriert

- Reinigung der Kanäle durch mitgelieferte Bürste
- Revisionsfliese entnehmbar zur Reinigung des 

Ablaufs
- Entwässerung durch zweiseitige Schlitze entlang 

der Wand
- Standardelement mit Ergänzungselement auf 

1200 x 1800 mm erweiterbar
-  unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens
 des Verarbeiters umlaufend auf bis zu
 500 x 500 mm gekürzt werden – dabei ist
 die jeweilige Art und Weise der Nutzung des
 Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche
 etc.) zu berücksichtigen
- Fliesengröße mindestens 50 x 50 mm
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-

größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-

destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich

 

Fliesenprofil* Abmessung Einbauhöhe* 
Ablauf waagerecht

Einbauhöhe* 
Ablauf senkrecht

12 1200 x 1200 x 65 130 65

22 1200 x 1200 x 65 130 65

Erweiterungselement 1200 x 600 x 65/72

Standardabmessungen

* Höhe abhängig von der gewählten Belagsdicke
* ohne Verklebung

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=68
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Line E
Form und Funktion II

Wie das Duschystem Line verfügt auch 
Line E über die fast unsichtbare Schlitz-
entwässerung - diese verläuft bei Line E an 
nur einer Wandseite. 

Dank des einseitigen Gefälles ist es bei 
Verwendung der Line E möglich, auch groß-
formatige Fliesen ohne Gefälleschnitt zu 
verlegen.

Das Bad erscheint in perfekter Harmonie.

Der bodengleiche Duschplatz mit 
einseitiger Schlitzentwässerung.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=73
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Line E
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 1,5 %

Pflegeleichte Schlitzentwässerung

Unsichtbare
Schlitzentwässerung
ohne Rost/Rinne

Ablauf waagerecht
DN 50
Ablaufleistung 42 l/min

Ablauf senkrecht
DN 50

Ablaufleistung 42 l/min

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung
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Line E

Lorem ipsum

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem, einseitigen Gefälle von 
1,5 %. 

- Ablaufkanal ist bereits werksseitig integriert
- senkrechter Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm 

nach DIN EN 274
- waagerechter Ablauf mit Sperrwasserhöhe in 

zwei Kammern; mit allgemeinem bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnis

- in linker und rechter Ausführung lieferbar
- Reinigung der Kanäle durch mitgelieferte Bürste
- Revisionsfliese entnehmbar zur Reinigung des 

Ablaufs
- Entwässerung durch einseitigen Schlitz entlang 

der Wand
- Standardelement mit Ergänzungselement auf 

2000 x 1800 mm erweiterbar
-  unter Berücksichtigung von Geometrie und
 Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens
 des Verarbeiters umlaufend auf bis zu
 700 x 500 mm gekürzt werden – dabei ist
 die jeweilige Art und Weise der Nutzung
 des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsflä-

che etc.) zu berücksichtigen
- Fliesengröße mindestens 50 x 50 mm 
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-

größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 

Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-

destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

-  mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. 
-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-

stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=273
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Standardabmessungen

* Höhe abhängig von der gewählten Belagsdicke
* ohne Verklebung

Line E
Das Produkt im Überblick

  Fliesenprofil*  
  

 Abmessung  
  

 Einbauhöhe*  
 Ablauf waagerecht  

 Einbauhöhe*  
 Ablauf senkrecht  

 Ablauf- 
 position**    

  12  1200 x 1200 x 110 110    rechts  

  22  1200 x 1200 x 110  110    rechts  

  12  2000 x 1200 x 110  110    rechts  

  22  2000 x 1200 x 110  110    rechts  

  12  1200 x 1200 x 65    65  rechts  

  22  1200 x 1200 x 65    65  rechts  

  12  2000 x 1200 x 65    65  rechts  

  22  2000 x 1200 x 65    65  rechts  

  12  1200 x 1200 x 110  110    links  

  22  1200 x 1200 x 110  110    links  

  12  2000 x 1200 x 110  110    links  

  22  2000 x 1200 x 110  110    links  

  12  1200 x 1200 x 65    65  links  

  22  1200 x 1200 x 65   65  links  

  12  2000 x 1200 x 65    65  links  

  22  2000 x 1200 x 65   65  links 

Erweiterungs-
element  

          

waager. Ablauf 1200 x 600 x 110/117
senkr. Ablauf    1200 x 600 x 65/72         

Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle

** Ablaufposition 1200 x 1200 mm ** Ablaufposition 2000 x 1200 mm
links linksrechts rechts

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=273
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Swift
für den Geberit Wandablauf

Das Duschelement Swift ermöglicht
die einfache und schnelle Erstellung einer 
Gefällefläche in Verbindung mit dem Geberit 
Wandablauf.

Die Swift ist mit einem Gefälle von 1,5% 
ausgestattet und kann direkt befliest 
werden.

Die Befliesbarkeit mit unterschiedlichen 
Belägen und die Befahrbarkeit mit einem 
Rollstuhl eröffnen vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten.

Der bodengleiche Duschplatz für
den Geberit Wandablauf.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=273
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Swift
Das Produkt im Überblick

Werksseitige Abdichtung
mit Dichtschlämme 1K

kürzbar bei 
Beachtung von 
Geometrie und 

Einbauhöhe

Integriertes Gefälle,
ca. 1,5 %

Wandablauf

Die Einbauhöhe ist abhängig des zur 
Verwendung kommenden Geberit 
Duschelement (65 - 200 mm)

 A B E D1 D2
  900  900 340 280 280
 1000 1000 340 330 330 
 1200 1200 340 430 430
 1400 1200 340 430 430 
Angaben in mm

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE

a
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Estrich

Fliese

Abdichtband

Randdämmstreifen FlieseAbdichtbandRanddämmstreifen

Duschsystem Swift

Unterbauelement

-  wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Dusch-
system, mit integriertem, einseitigen Gefälle von 
1,5 %. 

- für den Einsatz in Verbindung mit dem Geberit-
Wandablauf für die einfache Herstellung einer 
wasserdichten Gefällefläche

- das Gefälleelement kann seitens des Verarbeiters 
unter Berücksichtigung der Geometrie und Ein-
bauhöhe, mit Ausnahme der Ablaufseite, um bis 
zu 100 mm gekürzt werden – dabei ist die jewei-
lige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes 
(Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berück-
sichtigen

-  für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungs-
stoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W2-I

-  Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits 
vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwir-
kungsklasse W3-I

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Mindest-
größe 100 x 100 mm wird eine ausreichende 
Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

-  unter Verwendung von Fliesen mit der Min-

destgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher 
Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Flie-
senkleberbett eine ausreichende Stabilität für die 
Nutzung von Rollstühlen erzielt

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutzzu-
behör werden der erhöhte Schallschutz nach DIN 
4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Dichtbänder und -ecken 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrundverkle-

bung
- Unterbauelemente für den Höhenausgleich

A

E

B

D2D1

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=273
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Life
Zeitlose Ästhetik
auf den Punkt gebracht

Das bodengleiche Duschsystem Life wird 
mit einer Oberfläche aus Mineral-
werkstoff ausgeliefert. Der Duschplatz 
hat aufgrund der flachen Bauweise und 
dem superflachen Ablauf eine geringe 
Aufbauhöhe und eignet sich daher auch 
für die Renovierung. 
Life ist in vielen Abmessungen erhältlich. 

Das bodengleiche Duschsystem mit einer 
Oberfläche aus Mineralwerkstoff.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=267


72 73

Life
Das Produkt im Überblick

Oberfläche aus 
Mineralwerkstoff 

verschiedene Formen 
und Abmessungen

Vorgeformtes Gefälle,
ca. 2,0 - 2,5 %

rechteckige
Ablaufabdeckung aus 
Mineralwerkstoff

Ablauf waagerecht
Ablaufleistung 42 l/min

Ablauf senkrecht
Ablaufleistung 42 l/min

Technische Daten

-  bodenebenes Duschsystem, werksseitig vor-
gefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus 
Vollmaterial in Weiß, rechteckige Ablaufabde-
ckung aus Mineralwerkstoff, zentriert einge-
baute Ablaufeinheit und werksseitig integrierte 
Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur 
Andichtung an angrenzende Wände/Boden, 
mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 – 2,5 %

- Komplettsystem mit hochwertiger Oberfläche 
aus Mineralwerkstoff, waagerechtem oder 
senkrechtem Ablauf und umlaufender Dicht-
manschette

- waagerechter superflacher Ablauf im Lieferum-
fang; senkrechter Ablauf optional erhältlich

- Ablaufleistung waagerechter superflacher Ab-
lauf: 42 l/min.

- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Träger-

platte aus expandiertem Polystyrol
-  Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
-  gemäß DIN 18534-1 als Einbauteil mit flüssi-

gem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 
eingedichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse 
W3-I

- in Kombination mit WESKO Schallschutzzube-
hör werden die Anforderungen des erhöhten 
Schallschutz nach DIN 4109-5, sowie die SST III 
nach VDI 4100 erreicht

Life
Das Produkt im Überblick

Abmessungen und Einbauhöhen (in mm)

Life     Mindestaufbauhöhe*  
     Ablauf  Ablauf  
 A B C D senkrecht waagerecht
  800 800 400 400 52  96
 900 750 375 450 51  97 
 900 800 400 450 51  98
 900 900 450 450 51  98 
 1000 800 400 500 52  98
 1000 900 450 500 55 101 
 1000 1000 500 500 55 101
 1100 800 400 550 53  99 
 1100 900 450 550 56 101
 1100 1000 500 550 56 102 
 1200 800 400 600 54 100
 1200 900 450 600 56 101 
 1200 1000 500 600 56 102
 1200 1200 600 600 56 104 
 1300 800 400 650 50 102
 1300 900 450 650 52 104 
 1300 1000 500 650 52 104
 1400 800 400 700 51 103 
 1400 900 450 700 52 104
 1400 1000 500 700 52 104 
 1500 800 400 750 55 104
 1500 900 450 750 56 105 
 1500 1000 500 750 57 105
 1600 800 400 800 56 105 
 1600 900 450 800 56 105
 1600 1000 500 800 57 106 
 1700 800 400 850 55 106
 1700 900 450 850 56 108 
 1700 1000 500 850 57 107
 1800 800 400 900 57 104 
 1800 900 450 900 56 108
 1800 1000 500 900 57 108
* ohne Verklebung  Angaben in mm

Schematische Schnittzeichnung

Estrich 

Silikon 
Fliesenkleber 
Dichtband 
Fliesenkleber

a = Fliese 
b = BED M+ Dichtband
c = Randdämmstreifen 
d = Life Ober�äche 

Unterbauelement

LifeLife

d            c            b            a

a

b

c

d

Life

mit superflachem Ablauf

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=267
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Life E
Zeitlose Ästhetik dank 
sanfter Formen

Das bodenebene Duschelement 
Life E ist mit einer Rinnenentwässerung 
ausgestattet und trotz des einseitigen 
Gefälles rundum stufenlos einzubauen. 
Duschrinnenabdeckung und Oberfläche 
bestehen aus hochwertigem Mineral-
werkstoff, der bereits werksseitig fest mit 
dem Trägerelement verbunden ist. Life E 
ist in vielen Abmessungen erhältlich.

Das bodengleiche Duschsystem mit einer 
Oberfläche aus Mineralwerkstoff.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=272
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Life E
Das Produkt im Überblick

Oberfläche aus 
Mineralwerkstoff 

mit eleganter 
Rinnenentwässerung

Vorgeformtes Gefälle,
ca. 1,5 - 2,5 %

integrierte Abdichtmanschette
mit vorgeprägten Ecken

Ablauf senkrecht
Ablaufleistung 30 l/min

Technische Daten

Ablauf waagerecht
Ablaufleistung 30 l/min

-  bodenebenes Duschsystem mit Linienentwäs-
serung, werksseitig vorgefertigt mit Mineral-
werkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, 
Abdeckung der Entwässerungsrinne aus Mine-
ralwerkstoff, dezentriert eingebaute Rinnenein-
heit und werksseitig integrierte Abdichtman-
schette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung 
an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeform-
tem Gefälle von 1,5 – 2,5 %

- Komplettsystem mit hochwertiger Oberfläche 
aus Mineralwerkstoff, waagerechtem oder 
senkrechtem Ablauf und umlaufender Dicht-
manschette

- waagerechter Ablauf im Lieferumfang; senk-
rechter Ablauf optional erhältlich

- Ablaufleistung waagerechter Ablauf: 30 l/min.
- Ablaufleistung waagerechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Träger-

platte aus expandiertem Polystyrol
-  rollstuhlbefahrbar
-  Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
-  gemäß DIN 18534-1 als Einbauteil mit flüssi-

gem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 
eingedichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse 
W3-I

- in Kombination mit WESKO Schallschutzzube-
hör werden die Anforderungen des erhöhten 
Schallschutz nach DIN 4109-5, sowie die SST III 
nach VDI 4100 erreicht

E

Life E
Das Produkt im Überblick

Abmessungen und Einbauhöhen (in mm)

Life E     Mindestaufbauhöhe*  
      Ablauf  Ablauf  
 A B C D E senkrecht waagerecht
  900 900 211 450 560 47 132
 900 1000 211 450 560 47 132 
 900 1100 211 450 560 47 132
 900 1200 211 450 560 47 132 
 900 1300 211 450 560 50 135
 900 1400 211 450 560 50 135 
 900 1500 211 450 560 50 135
 900 1600 211 450 560 54 139 
 900 1700 211 450 560 54 139
 900 1800 211 450 560 54 139 
 1000 1000 211 500 660 47 132
 1000 1200 211 500 660 47 132 
 1000 1300 211 500 660 50 135
 1000 1400 211 500 660 50 135 
 1000 1500 211 500 660 50 135
 1000 1800 211 500 660 54 139 
 1200 1000 211 600 860 47 132
 1200 1100 211 600 860 47 132 
 1200 1200 211 600 860 47 132
 1200 1300 211 600 860 50 135 
 1200 1400 211 600 860 50 135
 1200 1500 211 600 860 50 135
* ohne Verklebung  Angaben in mm

Schematische Schnittzeichnung

Silikon
Fliesenkleber 
Dichtband 
Fliesenkleber

a = Fliese 
b = Abdichtmasse
c = Randdämmstreifen 
d = Life E Ober�äche 

Estrich 

UnterbauelementUnterbauelement 

Life E Life E

d            c            b            a

a

b

c

d

Life E

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=272
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Ambiente
Antibakteriell & fugenlos

WESKO Ambiente ist unser neues Sortiment 
bodengleicher Duschplätze mit fertiger 
Oberfläche und Wandverkleidungen, das für 
Feuchträume geeignet ist - inkl. Duschberei-
chen sowie weitere spritzwasserbeanspruch-
ten Wänden.

WESKO Ambiente Dusch- und Wandelemente 
werden mit einem marktgerechten und de-
signorientierten Dekor angeboten, das über 
eine besondere Oberflächenstruktur verfügt. 
Die Dekorschicht beider Komponenten be-
steht aus HPL (High Pressure Laminate) und 
wird nach EN 438 hergestellt.

Das für WESKO Ambiente verwendete HPL 
zeichnet sich durch verschiedene, serienmä-
ßige, positive Eigenschaften aus; u. a.
- antibaktieriell
- kratzfest
- rutschhemmend
- UV-beständig
- wasserdicht &
- leicht zu reinigen.

Ambiente Wandelemente können dank ihrei 
Nut-Feder-Verbindungen nicht nur im Bad 
für eine wertige, fugenlose Wandgestaltung 
eingesetzt werden.

Ambiente Duschen sind rollstuhbefahrbar 
und ab Werk mit umlaufender Dichtman-
schette zum sicheren Einbau versehen.

Das Komplettsystem mit
antibakterieller HPL-Oberfläche

Neuheit

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Neuheit Neuheit

Stein Metall Uni Holz

Strukturen

Strukturen & Dekore

softcrush crush soft crush frost noble classy soft

Elbsandstein

Buntschiefer

Lavastein

Spaltgestein

Stahloxid

EisenoxidZinkoxid Reinweiß

Tiefschwarz

Reinweiß

Persische 
Eiche

Edelesche

Normannenei-
che

Nordische 
Kiefer

Teak Java

Bergulme

Nordische  
Eiche

Atlantik Eiche

Polarkiefer

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Ambiente Duschelemente
Das Produkt im Überblick

nach EN 438 hergestellte
wasserdichte HPL-Oberfläche

18 Dekoren,
5 Strukturen,

14 Standardmaße

Integriertes Gefälle,
ca. 2,0 - 2,5 %

werkseitig umlaufend
Integrierte 
Dichtmanschette

Ablauf waagerecht, DN 50,
Ablaufleistung 30 l/min,
nicht im Lieferumfang ent-
halten - separat zu bestellen

Ablauf senkrecht, DN 50,
Ablaufleistung 30 l/min,

nicht im Lieferumfang ent-
halten - separat zu bestellen

Neuheit Neuheit

Oberflächenstruktur DIN 51130 DIN 51097

crush (cr) R10 B

soft (sf) R9 B

noble (nb) R10 -

classy (cy) R10 A

Technische Daten

Schematische Schnittzeichnung

-  wasserdichtes, HPL-beschichtetes Hartschaum-
Duschsystem, mit integriertem Gefälle von 
2,0-2,5% mit integrierter Dichtmanschette zur 
Abdichtung an angrenzende Bauteile  

- runde Ablaufhaube im gleichen Dekor
- Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
- rollstuhlbefahrbar
-  gemäß DIN 18534-1 als Einbauteil mit flüssigem 

Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 einge-
dichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I

- in Kombination mit dem WESKO Schallschutz-
zubehör werden der erhöhte Schallschutz nach 
DIN 4109-5 sowie die SST III nach VDI 4100 
erreicht

Zubehör:
- BED M+ Dichtschlämme 1K 
- Profi-Flex Schnellkleber zur Untergrund-
 verklebung
- Höhenausgleich durch Unterbauelemente

Rutschhemmung
WESKO Ambiente Duschelement mit senkrechtem Ablauf

WESKO Ambiente Duschelement mit waagerechtem Ablauf

Unterbauelement

Unterbauelement

a – Fliese 7 mm
b – Fliesenkleber 5 mm
c – Abdichtung / Dichtband
d – Randdämmstreifen
e – WESKO Ambiente Oberfläche Profi Flex 5 mm c

d

Unterbauelement

Unterbauelement

a – Fliese 7 mm
b – Fliesenkleber 5 mm
c – Abdichtung / Dichtband
d – Randdämmstreifen
e – WESKO Ambiente Oberfläche Profi Flex 5 mm c

d

Board

Board

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Neuheit Neuheit

Bezeichnung Abmessung Einbauhöhe *  
Ablauf waagerecht

Einbauhöhe *
Ablauf senkrecht

800 x 800 x 49 mm 119 mm 49 mm

900 x 900 x 49 mm 120 mm 49 mm

1000 x 800 x 49 mm 121 mm 49 mm

1000 x 1000 x 54 mm 122 mm 54 mm

1200 x 800 x 54 mm 123 mm 54 mm

1200 x 900 x 54 mm 123 mm 54 mm

1200 x 1000 x 54 mm 124 mm 54 mm

1200 x 1200 x 54 mm 126 mm 54 mm

1400 x 900 x 50 mm 127 mm 50 mm

1500 x 900 x 54 mm 128 mm 54 mm

1500 x 1200 x 55 mm 129 mm 55 mm

1700 x 750 x 54 mm 129 mm 54 mm

1800 x 800 x 54 mm 129 mm 54 mm

1800 x 900 x 54 mm 130 mm 54 mm

WESKO Ambiente 
Duschelemente

WESKO Ambiente Duschelemente gibt es in 18 Dekoren und 14 Standardabmessungen.

Abmessungen & Einbauhöhen

*ohne Fliesenkleber

BED M Abdichtung
einkomponentige, mineralische Dicht-
schlämme zur Abdichtung im Verbund 
mit Fliesen und Platten
Zum Einsatz in Feuchträumen und
Duschen
Verbrauch ca. 1,2 kg pro m² & Schicht

Profi-Flex Schnellkleber 
Zementärer Kleber zur Untergrund-
verklebung
Für die Verklebung von WESKO Dusch-
systemen und  Unterbauelementen

Ablauf waagerecht für BED
Schwarz

Ablauf senkrecht für BED
Schwarz

BED Unterbauelemente
Erhältlich in diversen Abmessungen

Zubehör für die Abdichtung und Montage

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Neuheit Neuheit

1200 1200
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Bezeichnung   Abmessung Kantenausführung links Kantenausführung rechts

1200 x 2600 x 11 mm Nut Feder

600 x 2600 x 11 mm Nut Feder

1200 x 2600 x 11 mm Postforming Feder

Die WESKO Ambiente Wandelemente gibt es in 19 Dekoren

und 3 Standardabmessungen.

WESKO Ambiente 
Wandelement

  Wandelement als nichttragende Wandbekleidung, nassraumgeeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 

verschiedenen Dekoren, mit Nut und Feder bzw. Postforming-Kante als Abschlusskante

  lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2

  standardmäßig antibakterielle Oberfläche

 hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest

 wasserdichter, synthetischer Kern

Nut und Feder 

600 und 1200 mm Breite (Deckmaß)

Bei der Postforming Kante wird das Dekor um die Kante herumgeführt. Es 

entstehen keine Schnitt- bzw. Leimfugen wie sie z.B. bei glatten Kanten bekannt 

sind, die mit Umleimer oder Dickkanten beklebt werden. 

Postforming Kante

1200 mm Breite (Deckmaß)

Ambiente Wandelemente
Das Produkt im Überblick

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Farbe Ansicht Passend zu Dekor‘

Tiefschwarz Tiefschwarz ∙ crush

Hellweiß Reinweiß ∙ crush /
Reinweiß ∙ frost

Cremeweiß Edelesche ∙ noble

Schiefergrau Lavastein ∙ cush /
Eisenoxid ∙ soft

Zinngrau Spaltgestein ∙ crush  /
Zinkoxid ∙ crush

Basaltgrau Persische Eiche ∙ noble

Aschgrau Polarkiefer ∙ soft

Mittelbeige Normanneneiche ∙ noble

Karamellbeige Nordische Kiefer ∙ noble  /  Nordische Eiche ∙ classy /  
Elbsandstein ∙ soft  /  Atlantik Eiche ∙ soft /  
Bergulme ∙ classy   

Braunbeige Buntschiefer ∙ crush

Kastanienbraun Stahloxid ∙ crush

Schokobraun Teak Java ∙ classy

Fugenlos schön
Farbempfehlung* zum Einsatz von WESKO Ambiente Fugenkleber

*die Entscheidung über die Farbwahl liegt in der Verantwortung des Kunden.
  Diese Tabelle ist lediglich als Anregung gedacht.

Zubehör für die Montage von Wandelementen

Wandkleber

Für die rückseitige Verklebung auf Wänden wird der Ambiente Wandkleber 

verwendet. Dieser wird in Kartuschen zu 290 ml geliefert und lässt sich mit 

herkömmlichen Kartuschenpressen verwenden.
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WESKO Ambiente Fugenkleber 

Plattenstöße der Ambiente Wandelemente (Nut-Federverbindungen, stumpfe 

Stöße, Kantenausführungen) werden mit dem Ambiente Fugenkleber ver-

klebt. Dieser wird in Kartuschen zu 290 ml geliefert und lässt sich mit her-

kömmlichen Kartuschenpressen verwenden. Er ist in 12 Farben erhältlich, 

aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann
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Außenkanten

Außenkanten können außer mit der Ausführung mit der Postforming-Kante 

(siehe Einbauanleitung) auch mit einem Profil ausgeführt werden.

Wir empfehlen die Schlüter-Profile Quadec und Jolly. Diese sind als Edel-

stahlprofil sowie in unterschiedlichen Farben erhältlich. Bei Verwendung 

einer Farbe empfehlen wir zum Beispiel die Farbvarianten in „Aluminium 

strukturbeschichtet“, da diese farblich passend zu WESKO Ambiente Wan-

delementen angeboten werden und einen besonders eleganten und de-

zenten Abschluss ermöglichen. Die abschließende

Entscheidung obliegt jedoch dem Kunden.

https://wesko-sanitaer.de/ambiente/willkommen/
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Schallschutz
 
WESKO Akustik Easy Set
WESKO Akustik Objekt

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=107
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Schallschutz
nach DIN 4109 / VDI 4100

WESKO Akustik Easy Set

Das WESKO Akustik Easy Set ist ein Schallschutzset, 
das mit jedem WESKO bodengleichen Duschele-
ment kombiniert werden kann.
Es besteht aus einer Wabenkernplatte, die mit einer 
Trockenschüttung verfüllt wird. Die Wabenkernplat-
te wird mit dem Duschelement verklebt. Optional 
kann ein WESKO Unterbauelement verwendet wer-
den, um die erforderliche Einbauhöhe zu erreichen.
Das verklebte Gesamtsystem wird dynamisch auf 
einer 8 mm Entkopplungsmatte gelagert.
Ein Estrichsockel entfällt. 
Dadurch verringern sich die Trockungszeiten erheb-
lich. Der Duschplatz kann deutlich schneller fertig-
gestellt werden. Das System ist dank des geringen 
Gewichtes leicht zu handhaben. Alle Bestandteile 
können bei Bedarf bauseits passend zugeschnitten 
werden. 

WESKO Akustik Objekt

WESKO Akustik Objekt ist ein Schallschutzset, das mit 
jedem WESKO befliesbaren bodengleichen Dusch-
element kombiniert werden kann.
Das bodengleiche Duschelement wird ggf. mit 
Unterbauelementen verklebt, um die erforderliche 
Einbauhöhe zu erreichen. 
Das verklebte Gesamtelement wird punktuell auf 
Fliesenkleberpunkte gesetzt, die auf die Schall-
entkopplungsmatte aufgekämmt werden. 
Die Schallentkopplungsmatte wird unterseitig mit 
Fliesenkleber auf der Rohbetondecke verklebt. So 
entsteht ein entkoppelter Duschplatz. Die Einbau-
höhe des Duschplatzes ist besonders niedrig. 
Das Schallschutzzubehör WESKO Akustik Objekt wird 
überall dort eingesetzt, wo moderate Schallschutz-
anforderungen bestehen.

Alle Informationen zu unseren Schallschutz-Sets sowie Prüfwerte 
finden Sie in unserer aktuellen Schallschutzbroschüre.

Wasseraufprallgeräusche

Mit dem WESKO Akustik Easy Sets in Kombination mit den bodengleichen WESKO Duschsystemen

Regelwerk Anforderung zulässiger Schall-
druckpegel im 
schutzbedürftigen
Raum

Nachweis
UG hinten

Nachweis
UG vorne

Trittschall

DIN 4109 Mindestanforderungen LIN ≤ 30 dB(A)   
DIN 4109-5 erhöhte Anforderungen 

im Mehrfamilienhaus
LIN ≤ 27 dB(A)   

VDI 4100 Schallschutzstufe I LIN ≤ 30 dB(A)   
Schallschutzstufe II LIN ≤ 27 dB(A)   
Schallschutzstufe III LIN ≤ 24 dB(A)   

Weitere Informationen siehe WESKO Schallschutzbroschüre.

- BED /BED M
- BED Flach
- BED Superflach
- Trend

- Trend Universal
- Line
- Line E

werden die Anforderungen der DIN 4109 / DIN 4109-5 und VDI 4100 wie unten stehend eingehalten.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=107


94 95

Abdichtung von Bade- & 
Duschwannen
 
WESKO Wannenrand-Dichtset 3,0 m
WESKO Wannenrand-Dichtset 5,0 m
WESKO Wannenrand-Dichtset Nischeneinbau
WESKO Safety Shield
WESKO Wannenrand-Dichtecke
WESKO Wannenrand-Dichtband 20 m
WESKO Multi-Dichtecke (3er Set)
WESKO Dichtmanschette
WESKO Safety Fit & Smart Mini   NEU
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Abdichtung
Dauerhafter Schutz vor undichten Silikonfugen

Eine langfristig wirkungsvolle Abdichtung ist ein 
Zusammenspiel aus fachgerechter Planung und 
Ausführung. Die Abdichtung muss angrenzende 
Bauteile wie z.B. Wand-, Boden- oder Deckenkonst-
ruktionen vor Einwirkungen aus Brauch- und Reini-
gungswasser schützen.

Eine dreidimensional vorgeformte Ecke schmiegt sich 
spannungsfrei an die Wannenkontur und in die 
Wandecke an.

Bereiche hinter Bade- oder Duschwannen müssen vor Wassereinwirkung geschützt werden. 
Dieser Schutz kann durch die Verarbeitung von Wannenrand-Dichtbändern oder durch die Weiter-
führung der Abdichtung hinter der Wanne realisiert werden.

Schon ganz dicht ?
Hoffentlich, Abdichtung ist nämlich Pflicht! 

Silikon ist keine Abdichtung

Silikonfugen stellen keine Abdichtung im Sinne der Norm DIN 18534-1 dar. 
Sie sind Wartungsfugen.
Ohne eine fachgerechte Abdichtung mit Wannenrand-Dichtbändern kann bei defekten Silikonfugen Wasser 
in den Baukörper eindringen und massive Schäden verursachen. 

Wannenrand-Dichtband

Wannenrand-Dichtecke

WESKO Wannenrand-Abdichtung

WESKO Wannenrand-Dichtset 3,0 m  
Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl 
oder Stahl
bestehend aus:
-   Wannenrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, Länge 3,0 m
-   Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, 1 Stück
-   Schalldämm- und Schutzband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend 

und gewebeverstärkt, Länge 2 x 3,0 m

WESKO Wannenrand-Dichtset 5,0 m  
Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl 
oder Stahl
bestehend aus:
-   Wannenrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, Länge 5,0 m
-   Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, 1 Stück
-   Schalldämm- und Schutzband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend 
    und gewebeverstärkt, Länge 2 x 5,6 m
- Multi-Dichtecke mit selbstklebenden Butylstreifen

WESKO Wannenrand-Dichtset Nischeneinbau
bestehend aus:
-   Wannenrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, Länge 3,0 m
-   Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, 2 Stück
-   Schalldämm- und Schutzband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend 
    und gewebeverstärkt, Länge 2 x 3,0 m

WESKO Safety Shield
Zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss bzw. 
Wartungsfugen (Silikonfugen)
bestehend aus:
-   500 g Schutzkomponente
-   500 ml Flüssigkomponente
-   Pinsel , Rührstab

WESKO Wannenrand-Dichtecke
Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw.
Duschwannen aus Acryl oder Stahl, bestehend aus:
-  Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen

WESKO Wannenrand-Dichtband 20 m
Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw.
Duschwannen aus Acryl oder Stahl
bestehend aus:
-  Wannenrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Streifen, Länge 20 m
-  Schalldämm- und Schutzband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, 
 selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 20 m

WESKO Multi-Dichtecke (3er Set)
Zum Andichten des Wannenrandes an die Wand und an den angrenzenden Boden (Estrich 
für bodenebene Duschwannen
- WESKO Multi-Dichtecke mit selbstklebenden Butylstreifen
- VE 3 Stk.
Planungshinweis: Die Multi-Dichtecken sind mit den Wannenrand-Dichtsets zu 
kombinieren.
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Abdichtung bei bodengleichen Duschelementen
im Verbund mit Fliesen und Platten

Erfordernis einer Abdichtung in Abhängigkeit von der Wassereinwirkung 

Bäder sind im Wohnungsbau unabhängig von der Anwesenheit eines Bodenablaufes abzudichten. Insbeson-
dere sind davon Bodenflächen in Bädern, mit Wasser beaufschlagte Wandflächen in Bädern und Übergänge 
zu Einbauteilen, wie z.B. Dusch- und Badewannen, bodenebene Duschen, Bodenabläufe.

Mineralische Dichtschlämme 1K

Dichtbänder für die Abdichtung mit Dispersion oder Dichtschlämme 1K

WESKO BED M+ Dichtschlämme 1K
- Einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
 Platten. Einsatz bei Wänden und Böden Wassereinwirkungsklasse 

W1-I und W2-I gemäß ZDB-Merkblatt und DIN 18534.
- zugelassenes Systemzubehör für bodenebene Duschen
- Gebinde 2 kg

WESKO BED M+ Dichtband
vlieskaschiertes Fugendichtband (120 mm) zum Abdichten von
Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen
- VE 5 m

WESKO BED M+ Dichtband-Innenecke
Eigenschaften wie vor
- VE 1 St.

WESKO BED M+ Dichtband-Außenecke
Eigenschaften wie vor
- VE 1 St.

WESKO BED M+ Abdichtung im Set
- BED M+ Dichtschlämme 1K
- BED M+ Dichtband aus querelastischem, vlieskaschiertem 
 Fugendichtband (120 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb
 keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen (VE 5 m)
- BED M+ Dichtband-Innenecke (VE 2 St.)
- für Innenbereiche
- zugelassenes Systemzubehör für bodenebene Duschen
- Gebinde 2 kg

WESKO Fliesenleger Dichtband, 50 lfm.
Eigenschaften wie vor
- VE 1 St.

 

Klasse Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

W0-I gering nicht häufige Einwirkung aus Spritzwasser

W1-I mäßig nicht häufige Einwirkung aus Brauchwasser,
ohne Intensivierung durch stauendes Wasser

- Wandflächen über Badewannen und Duschen in 
Bädern
- Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf
- Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe 
Wassereinwirkung aus dem Duschbereich

W2-I hoch häufige Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf 
dem Boden, zeitweise durch anstauendes Wasser 
intensiviert

- Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen
Bodenflächen in Räumen mit bodenebenen Duschen

W3-I sehr hoch sehr häufige oder langanhaltende Einwirkung aus Spritz 
und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensi-
ven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser 
intensiviert

- Duschen und Duschanlagen in Sportstätten ode 
Gewerbestätten

Abdichtungsanforderungen nach Wassereinwirkklassen
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Abdichtung für Wand- und Bodenflächen

Beschreibung:
- wasserdichte Wandmanschette zum Abdichten unterhalb von Fliesen-

belägen 
- mit Lochung, Durchmesser 12 mm
- dünnschichtig, beidseitig vliesbeschichtet
- flexibel und rissüberbrückend
- hoch reißfest
- für Wand und Boden
- geeignet für die Verarbeitung von flüssigen Verbundabdichtungen wie 

Polymerdispersionen, Dichtungsschlämmen und Reaktionsharze
- einfache, schnelle Verarbeitbarkeit
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

WESKO Wandmanschette

Anwendung:
- Abdichtung unter keramischen Belägen. 
- auf festen Untergründen wie z.B.  Estriche, Beton, Mauerwerk, 
 Porenbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Anforderungen Untergrund:
- fest, tragfähig 
- frei von Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Trennmitteln oder losen 

Bestandteilen
- grobe Unebenheiten müssen im Vorfeld ausgeglichen werden
- Verwendung einer geeigneten Grundierung 

Eigenschaften:
Farbe    blau
Materialstärke   0,49 mm
Breite    120 mm
Länge    120 mm 
Lochung   12 mm Durchmesser                                                    
Gewicht   305 g / m²
Material   beidseitig vliesbeschichtete Polyethylenbahn
Lagerung   trocken und bei Raumtemperatur lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen
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Neuheit Neuheit

Smart Mini & Safety Fit
Die perfekte Kombination

Smart Mini ist die intelligente Lösung für den 
schnellen, unkomplizierten und sicheren 
Duschwannenaufbau auf dem Boden: ein 
minimalistischer Duschwannenträger.

Safety Fit ist die clevere Lösung zur bausei-
tigen Abdichtung von Abläufen von 
Dusch- und Badewannen: eine wasserdichte 
Ablaufbox mit Anschlussmöglichkeit für 
rechts- und linksseitigen Einbau.

DAS Duo für einen wasserdichten und
schallgeschützen Wanneneinbau

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
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Neuheit Neuheit

• montagefertige Lieferung
• passend für viele DN 40 / DN 50 Abläufe
• Einbaukörper gem. DIN 18534-1 mit 

werksseitige integrierter Dichtmanschette.
• Muss mit einer zugelassenen streichbaren 

Abdichtung gem. DIN 18534-3 in die Ver-
bundabdichtung integriert werden.

• Ablaufboxhöhe 75 / 100 mm, Länge 460 
mm, Breite 320 mm

• optimal zu verwenden in Verbindung mit der 
Safety Fit

• die Verklebung erfolgt mit Wannenträger-
Montageschaum, Konstruktionskleber oder 
mit handelsüblichem Bausilikon

• ermöglicht eine schnelle und einfache Mon-
tage der Duschwanne

• passend für Stahlduschwannen bis zu ei-
ner Größe von 1600 x 1000 mm mit einer 
Nutztiefe von ≤ 35 mm

• 2 Rahmenteile 1525 x 45 x 35 mm und 2   
Rahmenteile 925 x 45 x 35 mm

• durch vorgeprägte Segmente einfach 
ohne Messen an die gewünschte Größe 
anpassbar

• durch die unterhalb des Trägers verlaufen-
de Verbundabdichtung, ist keine bausei-
tige Anbindung der Duschtasse mit Wan-
nenranddichtbändern notwendig

• der Bausituation flexibel anpassbar durch An-
schluss links oder rechts

• schnelle und einfache Montage der Dusche
• klare Gewährleistungszuordnung
• Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher, span-

nungsfreier Montage

Safety Fit
Das Produkt im Überblick

Smart Mini
Das Produkt im Überblick

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
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Wannenmontagesysteme

Wannenfüße
 
Ferrbase Duschwannenfüße
Ferrbase Badewannenfüße
Ferrbase Montagezubehör
Ferrbase Montagerahmen

Badewannenträger
 
Smart Fit Badewannenträger

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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Wannenfüße
für Bade- und Duschwannen

Mit den Ferrbase Wannenfußsystemen 
werden Bade- und Duschwannen aus Stahl 
und Acryl zuverlässig montiert.

Die passenden Anker und Leisten werden 
für die Befestigung der Wanne an der Wand 
verwendet.

Ferrbase steht für besonders standsichere 
Fußsysteme, die für alle Arten von Wannen 
eingesetzt werden können.

Die Seiten werden mit der Ferrbase 
Universal-Rechteckschürze geschlossen.

Standsichere Montage aller Arten von 
Wannen.

https://www.wesko-sanitaer.de
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
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Ferrbase Wannenfüße
Duschwannenfüße

Liefersortiment 

Ferrbase Duschwannenfuß R5-SGS 
•   für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 90 x 90 cm
•   mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•   Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
•   körperschallgedämmt
•   Mittelstütze axial verschiebbar
•   inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 012

Ferrbase Duschwannenfuß R5-SGS-Mini 
•      für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 90 x 90 cm
•   mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•   Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
•   körperschallgedämmt
•   Mittelstütze axial verschiebbar
•    inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 015 

Ferrbase Duschwannenfuß R5 SGS XL
•   für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 80 bis 100 x 100 cm
•   mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•   Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
•   körperschallgedämmt
•   Mittelstütze axial verschiebbar
•      inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 135 

Ferrbase Duschwannenfuß R5 SGS Mini XL
•      für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 80 bis 100 x 100 cm
•   mit 5 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•   Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
•      körperschallgedämmt
•    Mittelstütze axial verschiebbar
•   inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 138 

230
510

230
510

max.340

ma
x.6

80

max.340

ma
x.6

80

Liefersortiment 

Ferrbase Duschwannenfuß R6-SGS
•  für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 100 x 100 cm
•  mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•  Höhenverstellbereich von 100 bis 135 mm
•  körperschallgedämmt
•  Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 050

Ferrbase Duschwannenfuß R6-SGS-Mini 
•  für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 100 x 100 cm
•  mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•  Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
•  körperschallgedämmt
•  Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 049

Ferrbase Duschwannenfuß R6 SGS Mini XL
•  für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 120 x 120 cm
•  mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren  

und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•  Höhenverstellbereich von 87 bis 115 mm
•  körperschallgedämmt
•  Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 153 

Ferrbase Duschwannenfuß R6 SGS XL
•  für Viertelkreis-,Fünfeck- und Rechteckduschwannen aus Stahl oder Acryl von 75 x 75 bis 120 x 120 cm
•  mit 6 höhenverstellbaren, axial verschiebbaren und mit Drehlager  ausgestatteten Füßen
•  Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
•  körperschallgedämmt
•  Mittelstützen mit Armen axial verschiebbar
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 01 00 139 
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Ferrbase Wannenfüße
Badewannenfüße

Liefersortiment 

Ferrbase BP Steel BW-Fuß
• für Stahlbadewannen bis 180 x 80 cm mit Materialstärke ab 2,3 mm
•   2 Stück Winkeltraversen
•   mit 4 höhenverstellbaren mit Drehlagern aus gestattetenSchraubfüßen
•   1 Stück Verbindungsschiene
•  Höhenverstellbereich von 160 bis 220 mm

•   Artikel-Nr. 00 03 00 046

Ferrbase R8-Standard
•      für Acrylbadewannen bis 180 x 80 cm
•   mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren Füßen
•   Höhenverstellbereich von 125 bis 185 mm
•   körperschallgedämmt
•   inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 029 

Ferrbase R8-VSL-SGS Picco BW
•   für Raumsparwannen aus Acryl bis 180 x 80 cm
•   2 verzinkte Stahltraversen, davon eine mit längsverstellbarem Profil
•   mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
•   Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
•   körperschallgedämmt
•      inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 030 

Ferrbase R8-VSL-SGS BW-Fuß
•      fürAcrylbadewannen bis 180 x 80 cm
•   2 verzinkte Stahltraversen
•   mit 4 höhenverstellbaren, verschiebbaren und mit Drehlager ausgestatteten Füßen
•      Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
•    körperschallgedämmt
•   inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 003 

Liefersortiment 

Ferrbase R8-VSL-SGS Magno BW
• für Acrylbadewannen bis 200 x 90 cm
•   2 verzinkte Stahltraversen
• mit 6 höhenverstellbaren, verschiebbaren undmit Drehlager ausgestatteten 
 Füßen
• körperschallgedämmt
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 032

Ferrbase R8-VWRA-SGS BW-Fuß
• für Acrylbadewannen bis 180 x 80 cm
•   2 verzinkte Stahltraversen
• mit 6 höhenverstellbaren, verschiebbaren undmit Drehlager ausgestatteten Füßen
• Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
• körperschallgedämmt
• mit 2 x Wannenrandabstützung
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 005

Ferrbase R8-VWRA-SGS BW-Fuß
• für Acrylbadewannen bis 180 x 80 cm
•   2 verzinkte Stahltraversen
• mit 6 höhenverstellbaren, verschiebbaren undmit Drehlager ausgestatteten Füßen
• Höhenverstellbereich von 125 bis 195 mm
• körperschallgedämmt
• mit 2 x Wannenrandabstützung
•  inkl. Befestigungsschrauben für Acrylwannen

•   Artikel-Nr. 00 03 00 033

Ferrbase Wannenfüße
Badewannenfüße
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Ferrbase Wannenfüße
Montagezubehör

Liefersortiment 

Ferrbase Wannenrand-Klemmstücke
• Set aus 3 Wannenrandklemmstücken zur Unterstützung (1 x Auflage) und 
 und Befestigung (2 x Klemmen) von Bade- und Duschwannen an der Wand
• körperschallgedämmt
• inkl. Befestigungsmaterial

•   Artikel-Nr. 00 02 00 004

Ferrbase WH 2-S/K Wannenrand-Klemmstücke
• Set aus 2 Wannenrandklemmstücken zur Unterstützung
(1 x Auflage) und Befestigung (1 x Klemmen) von
Bade- und Duschwannen an der Wand
• körperschallgedämmt
• inkl. Befestigungsmaterial

•   Artikel-Nr. 00 02 00 005 

Ferrbase Wannenrand-Klemmleisten-Set WRKL2
•   2 St. körperschallgedämmte Wannenrandklemmleisten
•   inkl. 2 körperschallentkoppelten Wannenrandklemmstücken
•      inkl. Befestigungsmaterial

•   Artikel-Nr. 00 02 00 020 

Wannenrand-Klemmstück WH 3 plus Klemm- und Auflageset
• 2 St. Wannenrandklemmstücke zum Klemmen und Unterstützen des Wannenrandes
•   1 St. Wannenrandklemmstück zum Unterstützen des Wannenrandes
•   inkl. Befestigungsmaterial

•   Artikel-Nr. 00 02 00 003 

Ferrbase Wannenrand-Klemmleisten-Set WRKL1
• einer körperschallgedämmten Wannenrandklemmleiste
•   inkl. 2 körperschallentkoppelten Wannenrandklemmstücken
•  inkl. Befestigungsmaterial

•   Artikel-Nr. 00 02 00 031

Liefersortiment 

Ferrbase DS25 Dämm- u. Schutzband
• zur Körperschallentkopplung von Stahl- und Acrylwannen zur Wand
•   selbstklebend
• Länge 330 cm, Breite 7 cm

•   Artikel-Nr. 00 20 00 001

Ferrbase Schalldämmband SD120
• zur Körperschallentkopplung von Stahl- und Acrylwannen zur Ab-/Ummauerung
•   selbstklebend
• Länge 330 cm, Breite 12 cm

•   Artikel-Nr. 00 20 00 010

Ferrbase Duschwannen-Anti-Dröhnmatten
• zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
• Bitumenfolie ca. 8 kg/m2
•   selbstklebend
• einseitig mit Polyäthylen kaschiert

•   Artikel-Nr. 00 20 01 021

Ferrbase Badewannen-Anti-Dröhnmatten
• zur Schalldämmung eines Stahlwannenkörpers
• Bitumenfolie ca. 8 kg/m2
•   selbstklebend
• einseitig mit Polyäthylen kaschiert

•   Artikel-Nr. 00 20 03 020

Ferrbase Wannenfüße
Montagezubehör
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Montagerahmen
für Duschwannen

Mit dem Ferrbase Montagerahmen werden 
Duschwannen ohne weitere Wandveranke-
rung montiert. 

Er eignet sich universell für Duschwannen 
aus Stahl und Acryl.

Aufgrund des großen Höhenverstellbereichs  
können Duschwannen bei unterschiedlichen 
Estrichhöhen auch bodengleich eingebaut 
werden.

Der Universal-Montagerahmen für Dusch-
wannen aus Stahl und Acryl.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
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Ferrbase Montagerahmen 120/120 
Das Produkt im Überblick

für Duschwannen bis 
1200 x1200 mm

Duschwannen 
standsicher montieren

Höhenverstellbereich 
von 83 bis 160 mm

kürzbar auf 
750 x 750 mm

Universell verwendbar für 
Stahl- & Acrylduschwannen

Technische Daten

-  Montagerahmen für rechteckige 
 Duschwannen aus Stahl und Acryl
- für Duschwannen der Größe 
    1200 x 1200 mm, stufenlos kürzbar auf bis zu 

750 x 750 mm
- mit acht höhenverstellbaren Füßen
- Mittelstützen sind entlang der Rahmentraverse 

verschiebbar
-  Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
- Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche Höhe 

anpassbar
- Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach mit 

der Handsäge zu kürzen
- hohe Stabilität dank hochwertiger, aufeinander 

abgestimmter  Materialien

- erhöhter Schallschutz nach DIN 4109-5 bei Kom-
bination des Montagerahmens mit Acryldusch-
wanne erreichbar - Messwert 25 dB(A) im UG 
hinten

- Montagerahmen in Kombination mit Stahldusch-
wanne erreicht Mindestanforderungen nach DIN 

 4109 (Messwert 29 dB(A) im UG hinten
- keine weitere Verankerung in der Wand   

notwendig - der Montagerahmen unterstützt 
den Wannenrand umlaufend

- für die Montage wird neben Werkzeug nur noch 
handelsübliches Silikon benötigt

Ferrbase Montagerahmen 200/120
Das Produkt im Überblick

Technische Daten

-  Montagerahmen für extra- und super-
 flache Duschwannen aus Stahl und Acryl
- für Duschwannen der Größe 
    2000 x 1200 mm, stufenlos kürzbar auf bis zu 

750 x 750 mm
- mit zehn höhenverstellbaren Füßen
- Mittelstützen sind entlang der Rahmentraverse 

verschiebbar
-  Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
- Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche Höhe 

anpassbar
- Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach mit 

der Handsäge zu kürzen
- hohe Stabilität dank hochwertiger, aufeinander 

abgestimmter  Materialien

- erhöhter Schallschutz nach DIN 4109-5 bei Kom-
bination des Montagerahmens mit Acryldusch-
wanne erreichbar - Messwert 25 dB(A) im UG 
hinten

- Montagerahmen in Kombination mit Stahldusch-
wanne erreicht Mindestanforderungen nach DIN 

 4109 (Messwert 29 dB(A) im UG hinten

für Duschwannen bis 
2000 x1200 mm

Stufenlos kürzbar

Füße sind 
höhenverstellbar

kürzbar auf 
750 x 750 mm

für extra- und superflache 
Duschwannen aus Stahl und Acryl

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=26
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Smart Fit
Badewannenträger

Der Smart Fit Badewannenträger ermöglicht 
eine einfache, standfeste und flexible Mon-
tage von Badewannen. Ein einziges Modell 
ist, aufgrund seiner modularen Bauweise, 
für über 300 Badewannenmodelle der Maße 
700-800 x 1700-1800 mm verwendbar.

Der Smart Fit Badewannenträger ist gleicher-
maßen passend für Stahl- wie Acrylwannen 
und Mittel- wie Fußabläufe.

Der flexibel einsetzbare Hubboden ermög-
licht immer eine passende und stabile Un-
terstützung der gesamten Wanne - bei fast 
jeder Nutztiefe.

Die Oberfläche des Smart Fit Badewannen-
trägers ist sofort verfliesbar - eine weitere 
Verkleidung oder Aufbereitung der Träger-
wände ist somit nicht nötig.

Standsichere Montage für über
300 Badewannen-Modelle

Neuheit Neuheit

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=25
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Smart Fit Badewannenträger
Das Produkt im Überblick

für Badewannen der Maße 
700-800 x1700-1800 mm

Badewannen 
standsicher
montieren

individuelle
Bodenunterstützung 
durch Hubboden

einsetzbar bei
Mittel- und
Fußabläufen

Universell verwendbar für 
Stahl- & Acrylbadewannen

-  standsichere Montage für Badewannen aus Stahl 
und Acryl

- passend für über 300 Badewannenmodelle der 
Maße 700-800 x 1700-1800 mm

- mit zwei Hubböden für optimale Stabilisierung 
des Wannenbodens

- gleichermaßen für Wannen mit Mittel- wie 
Fußablauf geeignet

- Monatesystem aus EPS-Hartschaum

- als Formteil gefertigt

- Einbauhöhe flexibel bauseits anpassbar im Be-
reich 530-570 mm

- Toleranzen (im Allgemeinen):
    Nennmaß Länge: +/- 3 mm
    Nennmaß Breite: +/- 2 mm
    Nennmaß Höhe: +/- 2 mm

- Allgemeintoleranzen gemäß ISO 2768
    Toleranzklasse „C“ für Längen- und Winkelmaße

Zubehör:
- WESKO 2K Wanneträger-Montageschaum
- WESKO Schallschutzzubehör für Stahl- und
    Acrylwannen
- WESKO Konstruktionskleber STP
- WESKO 3D Abdichtzubehör für die
    Wannenrand-Abdichtung

Technische Daten

Eigenschaften Norm Werte Einheit

Rohdichte EPS DIN 53420 25 +/- 10% kg / m³

E-Modul (Druckvers.) DIN 53457 6 - 10 MPa

Brandverhalten DIN 4102 B2 -

* abhängig von der Rohdichte des verwendeten Materials

Technische Daten

NeuheitNeuheit
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Bauplatten
 
Bauplatten
Wannenschürzen
Winkelelemente

Neuheit Neuheit

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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Bauplatten
sind echte Multitalente

Ob zur Wärmedämmung, Abdichtung 
oder Wandbegradigung, als Bodenauflage, 
Raumteiler oder Grundlage für individuelle 
Badmöbel: unsere Bauplatten lassen sich 
einfach montieren, auch ohne Spezialwerk-
zeug sauber zuschneiden, verputzen und 
befliesen - ganz nach Ihrem Geschmack.

Rohrleitungen können Sie unkompliziert 
und direkt mit unseren passenden Winkel-
elementen unsichtbar werden lassen.

Für besondere Einbausituationen von Bade-
wannen (z.B. als Eck- oder Raumsparlösung 
oder mit schlicht ungewöhnlichen Maßen) 
bieten wir zuschneidbare und befliesbare 
Wannenschürzen mit höhenverstellbaren 
Füßen an.

Einfache Montage und befliesbar -
Bauplatten sind wahre Alleskönner

Neuheit Neuheit

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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WESKO Bauplatten
Die Produkte im Überblick Technische Daten

100%
wasserdicht

Hartschaumkern mit
beidseitig armierter
Spezialmörtelbeschichtung

wärme-
dämmend

einfach
zuschneidbar

resistent gegenüber
dauerhafter Belastung durch

Nässe und Feuchtigkeit

Der Aufbau

Eigenschaften Norm Werte Einheit

Rohdichte DIN EN 1602 ≥ 30 kg / m³

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung DIN EN 826 300 kN / mm²

Brandverhalten DIN EN 13501-1 E -

Wärmeleitfähigkeit nach 5 Jahren DIN EN 13164 0,035 W / mK

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen DIN EN 12087 < 1,0 Vol. %

Kapillarität - keine -

Neuheit Neuheit

Zementmörtel

Zementmörtel

Glasgittergewebe

Glasgittergewebe

XPS-Schaum

Bauplatten 

FÜr sämtliche Nassräume wie  
Bäder, Duschen, WC-Anlagen  
oder Wellnessbereiche.

Abmessung 
Länge x Breite

Stärke

1300 x 600 mm 4 mm

1300 x 600 mm 6 mm

1300 x 600 mm 10 mm

1300 x 600 mm 20 mm

1300 x 600 mm 30 mm

2600 x 600 mm 10 mm

2600 x 600 mm 12,5 mm

2600 x 600 mm 20 mm

2600 x 600 mm 30 mm

2600 x 600 mm 40 mm

2600 x 600 mm 50 mm

2600 x 600 mm 60 mm

*Auch als Profi-Mix Mischpalette verfügbar

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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Neuheit

Wannenschürzen mit Stellfüßen 

Verkleidung von Badewannen im Kopf-  
und Längsbereich.

Abmessung 
Länge x Breite 

 
Stärke

2100 x 600 mm 30 mm

1770 x 600 mm 30 mm

  730 x 600 mm 30 mm

Winkelelemente 

Senkrechte und waagrechte 
Rohrverkleidungen.

Abmessung 
Länge x Breite x Höhe

 
Stärke

2600 x 150 x 150 mm 20 mm

2600 x 200 x 200 mm 20 mm

2600 x 300 x 300 mm 20 mm

2600 x 200 x 400 mm 20 mm

Konstruktionskleber
Feuchtigkeitsresistenter Kleb- 
und Dichtstoff zum sicheren 
Verkleben der Bauplatten.

Armierband
Selbstklebendes Gewebeband 
zur Fixierung und 
Überbrückung von Stoßkanten.

Dämmplattenteller
Zur Fixierung von Bauplatten.

Tellerdübel
Zur Fixierung von Bauplatten.

Bauplatten-Universalverbinder
Erhältlich für verschiedene 
Plattenstärken.

https://www.wesko-sanitaer.de/index.php?id=310
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WESKO GmbH Sanitär- und Baubedarf

Illbruckstraße 1
34537 Bad Wildungen
Telefon +49 (0) 5621 / 801 - 333
Fax +49 (0) 5621 / 801 - 309
wesko@wesko-sanitaer.de
www.wesko-sanitaer.de

Wir sind da, wo Sie uns brauchen!

Kontaktieren Sie uns gerne auch über einen unserer Social Media Kanäle:

https://www.facebook.com/Wesko-GmbH-1695811234049799
https://de.linkedin.com/company/weskogmbh
https://twitter.com/weskogmbh
https://www.youtube.com/channel/UCoWolAIt_In8bYIwUXOZClw
https://www.instagram.com/wesko_gmbh/
https://www.baufragen.de/experten/wesko-gmbh-sanitar-und-baubedarf
https://www.bauspot.de/hersteller/wesko-gmbh-sanitar-und-baubedarf A
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